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TRKTIÀÀK _ ÀUEÍÀGE N" 332 FORD FIESTÀ COURTER .92_,95.

SAMENSTELLING :
1 trekhaak ref.  332
1 bolhouder-zweestuk 50/À+bol 50mm.

of 1 f  lenskogel 50T ( ' t  )
2 bouten met moeren M14-35 (*)
2 boulen met moeren Ml0-30 (B)
2 bouten met moeren Ml0-45 (D)
2 bolkopbouten+moeren M10-100 (C)
4  bouten  M10-30 (A)
2 moerrondsels 60/25-t410 (B)
2  rondse ls  60-12  (C)
4  rondse ls  60 /25-12 (A)
2 verhoogde rondsels 60-16/76 (C)
1 monteerstuk - f  (D)
10 borgrondse ls  d iam.  1Omm. (À-B-C-D)
2 borgrondsels diam. 1 4run. (,, )
MONTAGEHANDLEIDING :
1.De 4 bouten die de burnpersteunen vasthouden aan chassis uitschroeven. Aan

l inkerkant sleepoog weglaten.
2.De 2 verhoogde rondsels via voorziene gaten in onderkant chassis plaatsen.

Binnen in laadvloer zijn deze gaten met rubbers afgedicht, deze verwijderen.
De losse rondsels met bouten via de laadruimte hier inbrengen.

3.Trekhaak plaatsen met (A) buitenaan chassis,  passend op de vr i jgekomen gaten
vermeld in 1. (C) past op de bouten verneld ín 2.,  (B) tegen onderkant chassis
op voorziene graten en (D) tegen rand dwarsbalk (doorboren diam. 10,5mm.).

4.Bi j  (B) moerrondsels in chassis plaatsen via opening in zi jwand chassis en
bouten inschroeven. Bij (D) bovenaan tussen bumper en koetswerk het monteer-
stuk -f plaatsen op rand dwarsbalk en bouten inbrengen. Monteren van overige
bouten, rondsels en (*)  en al les degel i jk vastschroeven-

MANUEL DE MONTAGE :
f f i b o u l o n s d e ] . a f i x a t i o n d e s s u p p o r t s p a r e - c h o c s a u c h a s s i s .

Supprirner I'anneau de traction au cóté gauche.
2.Mettre les 2 rondel les rehaussées par les trous prévus dans Ie dessous du

chassis. Enlever les caoutchoucs gui couvrent ces trous à f intérieur du fond
de chargement et mettre ici les boulons et rondelles.

3 .Pos i t ionner  I 'a t te lage avec  :  (A)  à  I 'ex té r ieur  du  chass is  sur  les  t rous  men-
t ionnés  (vo i r  1 . ) ,  (C)  sur  les  bou lons  ment ionnés  (vo i r  2 . ) ,  (B)  cont re  le
dessous du chassis sur des trous prévus et (D) contre le bord de la traverse
( f o r e r  c e s  t r o u s  e n  d i a m .  1 0 , 5 n m . ) .

4.Mettre les rondel les d'écrou dans fe chassis par 1'ouverture dans te c6té du
chassis au point (B) et boulonner.  Mettre la pièce de montage -f  au point (D)
au dessus entre pare-chocs et carrosserie sur Ie bord de la traverse et mettre
les boulons. Mettre les autres boulons, rondel les et (*)  et  bien serrer tout.

COMPOSITTON :
f  at tef  age .éf .  n2
1 support-boule 50/À+boule 50mm.

ou 1 rotule à bourelet 50T (*)
2 boulons avec écrous M14-35 (*)
2 boulons avec écrous Ml0-30 (B)
2 boulons avec écrous M'|0-45 (D)
2 boulons à tête ronde+écrous M10-100(C)
4  bou lons  M10-30 (A)
2 rondel les d'écrou 60/25-t410 (B)
2  ronde l les  60-12 (C\
4  ronde lLes  60 /25-12 (A)
2 rondel les rehaussées 60- ' l  6/76(C)
1 pièce de montage -f  (D)
'10 rondel les de sécuri té 1Onm. (A-B-C-D)
2  ronde l les  de  sécur i té  14mm.  ( * )
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