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TREKHAAK - ATTELAGE No 0386 TOYOTA DINA 100 pick-Up ,96-

Samenstelling :
1 trekhaak reÍ'. 0386
1 flenskogel 507
2 bouten rnet rnoeren M14-35
2 borgrondsels l4rmn.
4 bouten met rnoeren Ml0-30
4 bouten rnet moeren M12-90
4 rondsels 40-12-4
4 borgrondsels l0rnrn.
4 bolprondsels l2rnm

Comnosit ion :
I attelage ref 0386
1 rotule à boturelet 50T (*)
2 boulons avec écrous M14-35 (*)
2 rondelles de sfirete l4rmn. (*)
4 boulons avec écrous M10-30 (A-C)
4 boulons avec écrous Nï I2-90 (B)
4 rondel les 40- l2-4 (A-C)
4 rondel les de surete lOnln. (A-C)
4 rondel les de surete 12rnm. (B)
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Nlontaeehandleidine :
L Reservewiel wegnelnen.
2. De ltorizontaal geplaatste bouten in burnpersteunen lossciuoeven.
3. Trekhaak plaatsen met (A) op de grote borrngen voorzien in onderkant r.riteinde cliassis.

Botrten met rondsels hier plaatsen. De punten (B) zouden nonnaal nroeten pas:jen rnet cle
montagepttnten van de burnpersteruren. Indien deze geboorde gaten niet passen, deze
herboren diam. 10,5rnm. Bonten rnet rondsels piaatsen, N1onteÍen var] (*) en alles
degehJk vastscluoeven,

4. Resenzewiel tenrgplaatsen.

Vlanuel de rnontage :
1. Enlever la roue de recliange.
2 Debotrlonner les boulons places liorizontalernent dans les supporls pare-chocs.
3 Positionner I'attelage avec (A) sur les grands fbrages pre\lls cóte infërieur à la fin du

chássis. Mettre les boulons avec rondelles. Les points (B) correspondeut norrnalement
ar"rx points de montage des supports pare-chocs. Si ces trous fbres ne coÍrespondent pas
fatrt les reforer en diam. 10,5mrn. Mettre ies boulons avec rondelles Mouter í*) et bren
serer le torrt.

4. Remettre la roue de rechange.
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