
I

TREKHAKEN . ATTELAGES
n.v. c. DECONTNGK I

Molenwegel,  2í

8790 Waregem - België
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TREKHAAK No: 458

voor: ïmMi@TA Corolla sedan + liftback '9

SAMENSTELLING:

I trekhaak
I bolhouder-zweestuk
1 bol Q 50 kompleet
2 moeren met huten M l4-3
1 ttekstuk
2 borgrondsels fr 14
4 bouten M1z-lr} (*) + Ë.iliósiiócfi]kf- Ct- 

-

2 moeren met bouten M1Z-15 (A)

2 moeren rret bouten M1 2-40 (A')

1 bout Mlt) '10 (B)

1 bout M10*35 (B')

2 rondsels 60-12 (B-B')
1 monteerstuk -e (A )
1 monteerstuk -Í (A')

2 borgrondsels 0 10 (B-B)

I  borgrondsHs AM (A-A' )

MO.lTAGEHAtilDtE lDl|,lG :

l/ Aehterbumper afnemen. Beide sleepogen achter- en onder-
aan de wagen definit ief verwiideren. UÍtlaat achteraan losm
en achiersle deel aÍnemen, ook warmteschild demonLeren.
U Trekhaak plaatsen, zodat A en. B in het êhassis passen
g voorziene boringen (bii B zifn deze aÍgedicht mei rubbers ;
verwiider deze). Monteerstukken -e en -f onderaan en tegen
ziikani chassis plaatsen met C op de van schroeÍdraad voor-
ziene boringen, waarmee de sleepogon waren bevestigd. Bou-
ten terug gebruiken en inschroeven, Gaten A van monteerstuk-
ken -e en -f passen dus ook op voorziene gaten in onderkant
chassie I ook híer bouten plaatsen. Bij B bouten via onderkant in
schroeven. Alle reeds gemonteerde bouten goed vastschtoeven.
5/ Warmteschild en uitlaat terug bevestigen.
4/ | rper terug plaat.sen, doch eerst ln de onderkant een
stukie wegsniiden van volgende afmetingen l vanaf de rand
4 cm en dit ín het midden over een breedte van 15 cm.
&k reehterbevestigingsvoet in midden bumper wegsniiden.
5/ Monteren van * en atles degetiik vastschroeven.

(zíe

ATTELAGE No: 458

pour:  TOYOTA Corodi là  sedan + l i f tbabk '93

GOMPOSIÏION:

t Attelage
1 Equerre porte-boule I
1 Boule @ 50 complète I (.) o, pièce-boule

2 gcrous avec boulons M 'Í4-35 ftAl ou escamotable
1 pièce de traetion I ff:
2 rondelles de séguiÍté Ê 14)
4 boulons M12-lp (*) + 

--ËlrrÍreruiilelradi"tr?)

Z écrous avec boulons M12-15 (A)

2 écrous avee boulons M12-40 (A')

1 boulon M10-10 (B)

1 boulon M10-15 (B ' )
2 rondelles 60-12 (B-B')

1 pièce de montage -e (A),
1 pièce de montege -í (A')

2 rondelles de sécurité p 10 (B-B')

I  rondel les de sécur i fé  0 12 (A-A' )

MANI..EL E M(NTAGI

1/ Enlev.er le pare-chocs arrière. Supprimer les 2 anneaux de trac*
tion à I 'arrière en dessous de la voiture. Détacher |échappement et
démonter la partie àrrière et la protection de chaleur.
Z/ Posltionner I 'attelage de f agon gue A et B vienne dans le chassis
sur les forages prévus. Enlever les bouchons à B.

Placer les pièces de montage -e et -f en dessous et à cóté du chas-

,sis avec C sur les forages prévus de fi l  de vis, oÈ . les anneaux de tiac-
tion étaient f ixés, Util iser et visser de nouveau les boulohs. Les lrous A
des pièees de montage -e et -f vont aussi sur les Lrous piévus dans le
dessous du ehassis. Placer ici aussi les boulons.
Vieser à B les boulorts par le dessous. Serrer tous ld:s vis déià
montées.
f./ ReÍixer la protection de chaleur et l 'échappement.
4,/ Remettre le pare-chocs après de découper une pièce dans le
dessous selon les mesutes suivantes: au milieu dès le bord : 4 cm
sut une largeur de 15 cm. Découper également le pied de fixa-
tion droit au milieu du pare-chocs.
5/ Monter le * et bien serrer le tout.
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Anastasiyak
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  /D: 7,20 kN  /S: ↓ 75 kgMax → 1300 kg
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