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TREKHAKEN - ATTELAGES
N.V. G. DECONINCK

Molenwege l .  21

8790 Waregem . België
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TREKHAAK No: 465

voor: TOYOTA Corolla stw

SAMENSTELLING:

' 9 J  -

1 Trekhaak re' l  .  465

1 bo ls tuk  Í4JK o t  TJ5  escamotab le  ( * )

of '  trekstuk met bolhouder en bol 50mm.

4 bouten M1Z-\:C $)
2  moeren met  bouten  M10- l  0
2 moeren met bouten M1Z-i 5
2 moeren me[ bouten M12-40
1 bout MíO-J 5 ( e)
1 bout M10-j 0 ( c)
2  monteers tukken -e  (A-A ' )

1  monteers tuk  -h  (D)

4  borgrondsets  @ t0  ( 'G C-D)
B borgrondsels f l  l2 (A-A'-*)

B  rondse ls  40-12-2  (A-B-C-C ' )
I veilighsidsschakÊl (t)

MONTAGEHAÍ.\DLENNG :
l . /  Bumper achteraan demonteren. Sleepogen achteraan defi-
t i t ief verwiideren. W armteschi ld aan uiLlaat wegnemen.
\an l inkerkant rembegrenzer losmaken van chassis. Rubbers
n onderkant chassis (aan remkrachtbegrenzer en warmteschi ld)
^/egnemen. Deze boringen passen met (C) van Lrekhaak.
/ Trekhaak plaatsen door A en C in chassisbalken te brengen
rassend mel de voorziene boringen. D tegen achterkant koets-
verk  l  deze ga ten  doorboren met  @1O,5.  B i i  A  de  monteers tuk-
ren -e aan buitenkant chassis bi i leggen. De punten B pasèen
lp de van schroefdraad voorziene boringen, waarmee de sleep-
)gen waren bevestigd en bouten inbrengen. Monteerstuk -h
n kofÍer op de gaten D plaatsen. Al les degeli ik vastschroeven.
lumper terugplaatsen doch eerst in het midden onoeraan een
tukie van' l6cm breedte op 4,5cm diepte vanaf de rand uitsnifden.
/ Monteren van * en al les degeli ik vastschroeven. W armte-
chi ld terugplaatsen en remkrachtbegrenzer terug vastmaken.

ATTÊLAGE NO 465

Pour: TOYOTA Corolla sLw break '93 -

COMPOSITION:

1 ALtelage réÍ. 465
1 t ige-boule T4lK ou TJ5 escamotable (*)

.  ou support-équerre + équerre et boLle 50mm. (*)

4 boulons M1Z-qo G)
2 écrous avec boulons M10-J 0 (D)

2 écrous avec bouldns M1Z:t 5 (A)

2  écrous  avec  bou lons  M12-40 (A ' )
' t  bou lonsMl0- l  5  (C)

1 boulons M10-, 0 ( C)
2 pièces de montàge -e (A-A')

1 pièce de montage -h (D )
4  rondb l les  de  sécur i té  b  10  (C-e-D)

B ronde l les  de  sécur i té  0  12  (A-A ' - * )
I  ronde l les  48-12-?  (A-B-C-C ' )
I arrsu detraction e)

MANUEL Or V-OrurnCe ,
1,/ Démonter le pare-chocs arr ière. Supprimer les anneaux de trac
t ion  ar r iè res .  En lever  la  p ro tec t ion  de  cha leur .  Détacher  à  gauche
le l imiteur de frein du chassis. Enlever les caoutchoucs dans le
dessous du chassis (au l imiteur de force de frein et au protection
de chaleur). Ces Íorages vont avec(.6) de I 'attelage.
2,/ Posit ionner I 'attelage en mettant A et Cdans les poutres de chassis
au forages prévus, D contre |arr ière de la carrosserie, forer ces
t rous  (0  10 ,5) .  P lacer  à  A  les  p ièces  de  mor i tage -e  à  I 'ex té r ieur
du chassis. Les points'g vont sur les forages prévus de f i l  de vis
avec  lesque ls  les  anneaux de  t rac t ion  é ta ien t  f i xés  e t  met t re  les
boulons. Placer la pièce de montage -h dans le coÍf re sur les trous D.
Serrer bien et avant de remettre le oare-chocs i l  faut d'abord
y couper une pièce de 1 6cm largeur sur 4,5cm profondeur dès le bord.
l , /  Monter  le  *  e t  b ien  ser re r  le  tou t .  Remet t re  ta  o ro tec t ion  de
cha leur  e t  le  l im i teur  de  Ío rccde f re in .
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De.door GDtrl  gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzake-l i j -k na.nontage de trekhaak t.- ; ; ;r i ;"  van een extra beschernraag.GDW a mis seurement une couche de peinture primaire. rr ÀiI-nacàs:saire d'.apprisuer encore une couchà ";; ; i :*: ; ; ; ï ; ;- ;p;è": nonrase.
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voir au verso

Anastasiyak
Typewritten Text
  /D: 7,00 kN  /S: ↓ 75 kgMax → 1250 kg
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