
TREKHAKEN - ATTELAGES
I/V DECONINCK
Molenwegel, 21
8790 Waregem . Belgiê

E

TREKHAAK NO:743

voor:  FORD Transit  Pick-Up (dubbele wielen
verlengd chassis) '86-

SAMENSÏELLING:

í trekhaak

1 bolhouder-zweestuk I
1 bol Z 5o kompleet í  , ' ,
2 moeren met bouten M 14-35 ï
6  moeren met  bouten  M10-90 (A)

2  moeren met  bouten  M10-180 (B)

1  moer  met  bout  M10-10 (C)

6  rondse ls  4O-12-4  (A)

2  rondse ls  60-12  (B)

9  borgrondse ls  0  10  (A-B-C)

2  borgrondse ls  0  14  ( * )

MONTAGEHÀNDLEIDING :

1,/ Reservewiel wegnemen ; uit laat achteraan chassis los-

maken en trekoog l inks onderaan demonteren.

2/ Trekhaak plaatsen met :  A tussen chassisbalken op

voorziene gaten in uiteinden chassis ;  B tegen onderkant

chassis (deze gaten boren 0 1015).

il Alle bouten met rondsels plaatsen. Monteren van * en

alles degeliik aanschroeven

Montagepunt C aan uitlaat bevestigen.
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ATTELAGE No 74 3

pour:FORD Transit  Pick-Up (roue jumelees +
chassis al longé) '86 -

'| Attelage

í Equerre porte-boule 
)

í  Boule 6 50 complète I t . t
2  Ecrous  avec  bou lons  M 14-35 

)
6  écrous  avec  bou lons  M10-90 (A)

2  écrous  avec  bou lons  M10-180 (B)

i  éc rou  avec  bou lon  M10-10 (C)

6  r o n d e l l e s  4 0 - 1 2 - 4  ( A )

2  r o n d e l l e s  6 0 - 1 2  ( B )

9  ronde l les  de  sécur i té  0  10  (A-B-C)

2  ronde l les  de  sécur i té  A  14  G)

MANUEL DE MONTAGE:

l/  Enlever la roue de rechange ; détacher l 'échappement à

l 'arr ière du chassis et démonter I 'anneau de tract ion à gauche

en dessous .

2/ Posit ionner lrattelage avec : A entre les poutres de
chassis sur les trous prévus dans les f ins du chassis ;  B con-

tre fe dessous du chassis (forer ces trous en @ 1O,5).

i/ Placer tous les boulons avec rondelles. Monter le x

et bien serrer le tout.

Fixer le point de .montage C à l'échappement.
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N.B. (') standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originel " 
@ 

aanpasstukken) ,.,
équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origi.. 
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