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TREKHAAK No :  9BB

AUDI B0 + 90 4X4

SAMENSTELLING:

1 trekhaak

1 bo lhouder -zweestuk  - i  (D)  \
1 bol @ 50 kompleet I  t- l
2  moeren met  bouten  M 14-35(D)  I
B  bouten  M10-10 (  B-  C)

4  moeren met  bouten  M10- f l  (E- f -G)

2  rondse ls  60-12  (F-G)

1 tlekh.aakballz -h ( G)

1 monteers tuk  - i  (B-  O
1 monteers tuk  -k  (B-  C)
' l  monteers tuk  - l  (E)
12  borgrondse ls  0  10  (B-  C-E-F-G)

2  borgrondse ls  0  1a  (D)

MONTAGEHAIOLEIDING :

1 /  Reservewie l  wegnemen.

2/ A'Ínemen achterbumper en draagstukken van bumper
t ie f  verw i ideren .

/  T rekhaakba lk  -h  voor lop ig  p laa tsen met  B  op  v r i igekomen
gaten van bumperdraagstukken. Gaten E en C boren (0 1Or5),
punten  C z i in  z ich tbaar  b innen in  ko f fe r  ( in  de  enke le  p laa t )

naas t  en  onder  B .
4,/ Trekhaakbalk -h terug wegnemen en voorlopig plaatsen

v ia  A  in  bumper .  Punten  Df fa f tekenen.  fumper  te rug  weg-
nemen. Deze gaten D in bulpy'er doorboren @ 16).

5/ Aalk -h nu deÍinit ief monteren in bumper en daarna beide

def  in i

tesamen op h ie rboven

(ne / t )  p laa tsen teqen
s tukken - i ,  -k  en  - l

se l  onderaan b i i -

6/ Monteren van

vermelde  bor ingen B,  C en  E

achterkant  koetswerk .  Monteer -

in koffer olaatsen en ook aan

deze gaten bevestigen./ /Stukken - i  en -k worden boven

v loerbek led ing  ge-

aan een k le ine

plaatst,  enkel bi i  B en C achter-

insn i id ing  maken en  bouten  p laa tsen

v ia  ko f  f  e r .  Ver - volgens gaten F en G doorboren
(@ 1O,5)  en  daarna /  /  bouten  v ia  ko Í Íe r  inbrengen en  rond-

olaatsen.

bo lhouder  - i  en  *  en  a l les  dege i ik
(Bumper  i s  dus  gek lemd tussen t rek-

en  bo lhouder -zweestuk  - i )

wiel terugplaatsen. 6i)í;_r
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N.B. ('J standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele @ ""np"""tukken)

équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origi ". 
@

voir  au verso

ATTELAGE NO: 9BB

pour: AUDI B0 + 90 4X4

COMPOSITION:

í Attelage

I Equerre porte-boule - i  ( !)

1 Boule Z 50 complète

2  Ecrous  avec  bou lons  M 14-35(D)

B bou lons  M10-  l0  (B-  C)

4  écrous  avec  bou lons  M10-  J0  (E-F-G)

2  r o n d e l l e s  6 0 - l Z  ( f - G )
' l  

pou t re  d re t t .e !ege -h  (  C \

1 pièce de montage - i  (B- C)
1  p ièce  de  montage -k  (B-  O
1 p ièce  de  montage - l  (E)

1 2  r o n d e l l e s  d e  s é c u r i t é  0 1 0  ( B - C - E - F - G )

2  ronde l les  de  sécur i té  0  14  (D)

MANUEL DE MONTAGE :

1/ Enlever Ia roue de rechange et le pare-chocs arr ière.
2/ Enlever définit ivement les pièces de support du pare-chocs.

/ Placer provisoirement la poutre d'áttelage -h avec B sur les
trous venus l ibre des pièces de support de pare-chocs. Forer
les trous E et C (0 1or5), les points c sont visibles à I ' intérieur
du coffre (dans la t6le simple) à cóté et en dessous de B.
4/ Enlever de nouveau la poutre d'attelage -h et placer provi-
soirement via A dans le pare-chocs.

dans le

pare-chocq( et après les deux ensemble
foraqes mentionnés ci-avant

-@
(vo i r  / )  con [ re  Ia  car

t .r  se i le .  I  l xe t

et  - l  dans  leauss i  les  I  lp ièces  de  montages  - i ,  -

co f f re  à  I  l ces  t rous .  P lacer  les - l  e t  - k  au

fai re une pe-

f * )

sur les

B ,  C e t  E

dessus

t i te  dé

{ l e
at

e t  p lacer  I  i l es  bou lons  v ia  le  co f í re .  For ensuite les trous

v ia  le  co Í f reF e t G (@ 1O,5) et mettre les boulons

et  la  ron  |  lde t te  en  desssous .

6/ Monlel l  f le porte-boule - i  et * et bien r re r  le  tou t .

la  eouver tu re  de  fond,

couoe seulement à I 'ar.

pare-chocs  es t  ser ré  en t re  la

ière de B et C-

u t re  d '
porte-

ó

te lage -h  e t  l ' équer re

z ie  ommez i jde
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